Einspeisung aus
dem Stromnetz

Backen- Umweltbetrieb

brecher

O/

Einstellung des
Ausgangsspaltes

Max. Eingabegrosse 300x100 mm

Ausgangsfraktion 0-50 mm (nach der Brechereinstellung)
Durchsatz 0,5-1,5t/h

Trichter 005m3

Gewicht 350 kg

Verarbeitenes Material:
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Eisenbeton

RESTA s.r.o.

ICO: 14616807
DIC: CZ 14616807
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Ziegelabfille Naturgestein bis 100

MPa

Kojetinska 3120/75
750 02 Prerov
Tschechische Republik

resta@resta.cz

+420 581 741 811 | www.resta.cz
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RESTA s.r.o

Kontakte:

Kojetinska 3120/75
750 02 Prerov
Tschechische Republik

R, 420581741 811

Fax +420 581 299 958
b resta@resta.cz

www.resta.cz

RESTA s.r.o.

ICO: 14616807
DIC: CZ 14616807

Unternehmensidentifikationsdaten:

ICO: 14616807
DIC: CZ14616807

GPS: 49.4435458 N, 17.4361281 E

Kojetinska 3120/75
750 02 Prerov
Tschechische Republik

g
. im.{m
e RS
: ".. ? - o a/. 5
Predmosti — 4 Ay Koziovice
| ! A =
L= e T
: ..""E-’-. -
\ =
g IR -
A4 Prerov
'
01 ,\I
Ujeadec
35| Lowddie I|
Svédsié sanee
.Elanm_'_,..-- - { 248
/
4 Horni /
=2 2 !_] Mosténice
© Seznam.cz,_aé

resta@resta.cz

+420 581 741 811 www.resta.cz



