3784

Transport 3600 mm

[ 3789
Transport 15411 mm

2790 1935

17908

Transport
2850 mm

RESTA s.r.o

Kontakte:

Kojetinska 3120/75
750 02 Prerov
Ceska republika

S, 420581741 811

Fax +420 581299 958
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RESTA s.r.o.
ICO: 14616807

DIC: CZ 14616807

Unternehmensidentifikationsdaten:

ICO: 14616807
DIC: CZ14616807

GPS: 49.4435458 N, 17.4361281 E
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Mobiler Backenbrecher

2

2
Backen- Fern- Ferndaten- Ei i us Gewich Umweltbetrieb automatische aktive
brecher steuerung iibertragung dem Stromne!z Material- Vorabsiebung
zufithrung
l] oo l]
( ) u oo u _L ] S @
Beleuchtung Forderband hydraulische Vorabsiebung Diesel- Bespruhungs Vordach fiir Magnet-
Einstellung des elektrisch anlage den Betreiber abscheider
VorabS|ebung Brechers
Max. Eingabegrosse 900x700x600 mm
Ausgangsfraktion 0-90 mm, 0-250 mm (nach der Brechereinstellung)
Durchsatz 90-300t/h
Trichter 57md
Gewicht 50t

Verarbeitenes Material:

~ v S &

Eisenbeton Beton Ziegelabfille Naturgestein bis

250 (300) MPa
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Bedienung Wartung und Service Austattung
v halbautomatische Steuerung v Kompakte Bauweise v Exakte Steuerung des
v einfacher und sicherer Zugang zu allen v generell einfacher Zugang Raupenfahrwerkes
Betriebs- und Servicepunkten v/ Einfache Bedieneung v Doppel- Geschwindigkeit
v Option - Vordach zum Wetterschutz Raupenfahrwerk
des Betreibers v Scheller Aufbau in Betriebspostion
v proportionale Raupensteuerung v Wasserbenebelung fiir
v Antrieb der Raupe mit zwei Gange Staubunterdriickung

Dieselaggregat
v niedrige Kraftstoffverbrauch
v Option der Einspeisung aus dem Stromnetz
v doppelte Abdichtung des Schaltschranks .
v/ einfache Wartung Magnetabscheider
v Abscheidung von Stahlteilen.
v Revesierung der Brecherdrehrichtung als
Option
v Magnetscheider mit verstellbarem
Abstand vom Band

Aufgabetrichter und Forderrinne

Vorsiebabzugsband v Umfangreicher Trichter mit

v einfache Bediedung niedriger Fillhdhe
v/ keine Zugangsbeschrankungen v Aktive separate 2-Deck
durchs Seitenband Vorabsiebung _
v Montierbar wahlweise auf beide v Fliessende Regulation der
Seiten der Brechanlage Aufgabegeschwindigkeit
Backenbrecher v/ éyfgc?belzmne mit Vorsiebrost und
iebdec

v niedrige Betriebskosten

v hohe Betreibszuverlassigkeit

v automatische Uberwachung der
Brecherausfiillung

v automatische Materialdosierung in
den Brecher

v hoher Durchsatz und robuste
Konstruktion

v integrierter Antrieb

v einfacher Ersatzteilwechsel

v hydraulische Spaltverstellung als
Option

Produktforderband
v Integrierte Bamdwaage
v Transporthohe 3,7m
v klappbares Produktférderband
zur Erweiterung des Durchsatzes
bei der Brechung von
hocharmiertem Material




