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Odrazovy Dalkové Dalkovy Napajeni Vaha Ekologicky = Automatické
drtic¢ ovladani prenos dat ze sité provoz podavani

L1

Transport 2012

= on B
RESTA s.r.o

Transport 13208

Osvétleni Diesel Skrapéni Stfiska pro
elektrickv obsluhu
Kontaktni udaje: Identifikacni udaje firmy: Ly
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Zelezobeton beton cihelné suté pfirodni kamenivo do

250 (300) MPa
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Magneticky separator Udrzba a servis Obsluha Elektro rozvodné soustroji

v/ separace magnetickych kusl v materidlu v kompaktnost v poloautomatické ovladani v/ externi napajeni z rozvodné sité

v/ moznost reverzace chodl (miZe sypat na v snadny pristup v snadny a bezpecny pfistup ke vSem v dvojité zatésnéni rozvadéce
obé strany stroje) v jednoduchost obsluznym a servisnim bodiim v snadna tdrzba

v jednoduché vyskové stavéni separatoru v volitelné stfecha chranici obsluhu pred

povétrnostnimi vlivy

v citlivé proporcionalni ovladani
pasového podvozku

v dvourychlostni podvozek

Nasypka a podavac

v dlouha a nizka sypna hrana
nasypky

v podavac s plynulou regulaci
podavani

Nastaveni drtice

v snadné nastaveni odrazovych desek
pro optimalni drceni

v sklapéni obou konct prvni odrazové
desky

v/ mozné omezeni vstupu
nadrozmérnych kust materialu do
drtice nastavenim klapky

v bezpecné odstranéni zavalu vstupu do
drtice pomoci hydraulické klapky a
horni odrazové desky

v keramické odrazové elementy

v snadné nastaveni odrazovych desek
bez pouziti naradi




