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Tridi¢ Dalkové Napajeni

Ekologicky A Dalkovy

ovladani ze sité provoz prenos dat

elgligrsiﬂw N;Z%r;«ra;nt%l:y Houkaéka Skrapéni Osvétleni
Max. vstupni kus Max.900 mm
Vystupni frakce 4 frakce (dle okatosti pouzitych sit)
Vykon 150-270t/h
Nasypka 7m?
Hmotnost 285t
ZPRACOVAVA:
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ziviéné kry
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beton cihelné suté prirodni kamenivo
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Tridic Nasypka s rostem
v 3 stejné velké tridici plochy s rozmérem v dalkoveé ovladany hydraulicky sklopny rost
1600 x 4000 mm v letmé tycCe pro jednuduché cisténi rostu
v plynula regulace otacek budice v vymeénitelné pancire
v vysoka provozni spolehlivost v nastavitelna tlumici klapka na vystupu
v vysoky vykon a robustni konstrukce v/ moznost odsunuti nasypky pro jednodussi
v snadna vyména nahradnich dild zavazeni z drtice
v vSechna sita pfiéné napinana v nastavitelny pracovni thel rostu
v volba sklonu tridice 18° - 22° v plynula regulace podavani materialu
v Nord prevodovka

Udrzba a servis

v jednoducha udrzba diky
eletrickym pohoniim

v loziska s celozivotnim mazivem

v/ malé mnozstvi provoznich
kapalin f

v lehce servisovatelna spojka j==.__ : - - . —
tridice a elektromotoru : - :
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Provoz

provozu z transportni polohy

v 4+1 frakce tfidéného materialu

v vysoka zivotnost diky minimalizaci
hydraulického systému

Transport Elektroinstalace pohony e
. . A . L . iz v/ moznost zmény pracovniho Uhlu tfidice
v jednoducha a rychla priprava pro transport v jednoduché a piehledné ovladani v/ magneticky separétor
bez nutnosti demontaze v dvojité zatésnéni rozvadéce v skrapéni
v snadnd manipulace v napdjeni z rozvodné sité nebo z
v dalkové ovladani stroje mistni elektrocentraly

v jednoduché a rychlé uvedeni jednotky do

v nizké provozni naklady dané eletrickymi

v osvétleni




