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TRANSPORT 6443 mm TRANSPORT 2226 mm

RESTA s.r.o

Kontakte:

Kojetinska 3120/75
750 02 Prerov
Tschechische Republik

R, 420581 741 811

Fax +420 581 299 958
b resta@resta.cz

www.resta.cz

RESTA s.r.o.
ICO: 14616807

Firmendaten:

ICO: 14616807
DIC: CZ14616807

GPS: 49.4435458 N, 17.4361281 E

Kojetinska 3120/75
750 02 Prerov

DIC: CZ 14616807 Tschechische Republik

¥ resta@resta.cz
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| www.resta.cz

. +420 581 741 811
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Warnhorn

Umweltbetrieb Fern-
steuerung

Max. Aufgabegrosse max. 700 mm

Endprodukt 3 Produkte (abhéngig von Siebweite der
bespannten Siebbelage)

Durchsatz 70-140t/h

Aufgabetrichter 25m?

Gewicht 79t

GEBROCHENES MATERIAL:
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Schwarzdecke

RESTA s.r.o.

ICO: 14616807
DIC: CZ 14616807 Tschechische Republic
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Naturgestein
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Beton Ziegelbruch

Kojetinska 3120/75

750 02 Prerov ¥ resta@resta.cz

 +420 581 741 811 | www.resta.cz
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Wartung und Service Vorsiebrost Betrieb

v/ Kompakte Bauweise v/ einfache Reinigung v/ Schnelles und einfaches Inbetriebsetzen
/ Einfach zu bedienen v/ fengesteurtes Kippen vom Vorsiebros von Transportposition
/g:annerelIzsl::h:elllereZugang an alle Servispunkte / freie Aufhahngung von Roststaben v 3 Hauptendprodukte + Uberkornprodukt

/ Einstellbare Neigung vom Vorsiebrost v Giinstiger Baugrosse/Durchsatz-Verhaltnis
v Aussparung in Bunkerwand fiir direkte v niedrige Betriebskosten

Beschickung vom vorgeschalteten Brecher v Fliessende Einstellung der
Aufgabebgegeschwindigkeit

»

Schaltschrank

v/ Einpeisung vom Fetstnetz oder mobilen Brecher
v doppelte Abdichtung des Schaltschranks

v einfache Wartung

v/ Einspeisung vom Stromerzeuger maglich
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Transport

v/ Containertrager DIN 30722

v Kompakte Abmessungen fiir gute
Transportfahigkeit

v/ niedriges Transportgewicht

v/ Einfache Manipulation

Siebanlage

v/ Sieb-Vibrator-Drehzahl-Einstellung

v hohe Betreibszuverlassigkeit

v/ hoher Durchsatz und robuste Konstruktion
v integrierter Antrieb

v/ einfacher Ersatzteilwechsel

v Kreisschwingung




